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e Rezistif 4.3" Renkli Ekran

o Dusuk Gug Tuketimi

°
B E R KI N e Rizgar, Hiz, Derinlik, Motor Verileri, Otopilot Durumu
ve Daha Fazla Veri Cesidi
ENGINEERING e Kolay Kurulum
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e Coklu Dil Secenegi
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e Tek veri baglantisi iizerinden tiim NMEA, Binary ve Ozel

bilgilerini sergileme

e NMEA, Binary ve 6zel protokolle sergileme
e Gosterge sayfalar kullanici tarafindan 6zellestirilebilir, sayfa
eklenebilir-silinebilir, sayfalardaki veriler kullanici tarafindan

degistirilebilir, gaisma aninda sayfalar arasinda degisim yapi-

labilir

e Ekran parlaklik ayari manual veya otomatik olarak yapilabilir

Yazilim Ozellikleri
Ozellestirilebilir sayfa yapisi
Sayfa ekleme/gikarma
Sayfalarda sergilenecek veri secimi
Sayfalarin ve verilerin renk segimi
Gece Modu segimi

Veri baglantisi olmadiginda gorsel ve sesli uyar

Coklu dil segenegi

Belirlenebilir iletisim hizi (Baud Rate)

Model Numarasi

Stok Kodu

NMFD-43, ¢cok amach akilli bir ekrandir. Tam renkli ve mo-

dern tasarimli Rezistif 4.3" Ekrana sahiptir. Kullanici sergile-

necek bilgileri dokunmatik ekran tzerinden 6zellestirebilmek-
tedir. Kullanici, bilgilerin renklerini secebildigi gibi, ayni anda
gosterilecek bilgi sayisi ve yerlesimlerini de Ozellestirebil-
mektedir. NMEA, Binary ve Ozel protokollerle iletilen Riizgar,
hiz, derinlik, motor verileri, otopilot durumu ve daha fazlasini

istege gore Ozellestiriimis 1x, 2x ve 4x olarak tanimlanabilen
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Tam Ekran Veri Sergileme

. B
Ikili Veri Sergileme

ekranlarda sergileyebilir.
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Dortlii Veri Sergileme

Teknik Ozellikleri

Boyutlar
Agirhik
Montaj
Ekran
Coziiniirliik
Besleme
Protokol
Arayliz
Cevresel
Koruma sinifi
lletisim portu
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Calisma sicakligi

SD-F 1086 00

Calisma nem orani

142x102x41

1 kg

Konsola montaj

4.3", Rezistif Dokunmatik

65536 Renk, 480x272 Cozundrlik
18-36V DC, 500mA

NMEA, Binary ve Ozel

RS422 - RS485

MIL-STD-810 uyumlu

P64

RS422/RS485, 16Mbaud maks. Elektriksel olarak yalitiimis
-20°C ~ 50°C
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