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Ayarlanabilir sonlandirma direncleri

Soket modelleri: TCP server, TCP client, UDP

HTTP veya Windows yardimci programi ile yapilandirma
Gercek zamanl igletim sistemi (RTOS)

Ag ybénetimi icin SNMP MIB-II

2 kV izolasyon korumasi

1/4/8 port secenekleri

SNT-X serisi zorlu sartlarda kesintisiz haberlesme igin tasarlanmistir. Seri port
kullanan 8 cihazi, SNT-X serisi ile rahatiikla, sadece basit bir yapilandirma aray(iza ile
10/100 Ethemet protokolune gevirerek aga baglanmasini mamkan kilar. HTTP veya
Windows yardimei programinin kullanimi kolay arayiiz ile SNT-X serisine baglanan
cihazlarin gozlemi ve ayarlarini yapmak SNT-X serisi LED

(Sistem Ledi, seri Tx/Rx Ledleri ve Ethernet Ledleri) meveut sistemin galismasini takip
etmenmizi, sahadaki sorunlarin tanimlanmasi ve giderilmesinde kolaylik saglar. SNT-X
serisi tizerindeki LEDIer sadece bulunduklar sistem ve ag igin degil, bagh bulunan
diger seri cihazlar igin de durum goruntaleme olanai sunar. SNT-X serisinin IT dostu
SNMP /O'lar, sistemi denetlemek ve givenligi saglamak igin meveut ag yonetim
sistemlerine kolayca entegre edilebili. Bu SNMP gozamleri sicakiik, nem, g

basing, parazit, on/off durumu ve fitresim gibi sistem kosullarini denetlemede
kullanilabilir
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Seri Ethernet Cevirici

Baud Hizr
Izolasyon Korumas:
Agin Akim Korumas
Giris Voltait

Sanal Serl (USR-VCOM)

Konfigiirasyon Segenekler

Protokoller

Linux Real TTY Sirdcdler

Zaman yonetimi

Konektor

Seri Standartiar

Galisma Modian
Oriin Boyutian
Cevresel Sartlar
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Model Numarasi
Stok Kodu

SNT - 10 Blok Diyagram
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125 Mbits
215KV
18-36 VDC
Windows 2000 veya daha yiksek (32 bit/ 64 bif)
Miaodenetieyici: STM32HT ARM CORTEX 32bit M7 CPU
Windows Yardimei Program, Web Konsolu (HTTP / HTTPS)
Mikrodenefleyici: Hiz1 480 Mz, 2MB Flash, 1MB RAM
TCPAIP, UDP, NDS, DHCP, HTTP. ARP, Etharmet (x1): 10/100BaseT(X) Ports (RMS konnekidr) 1.6 kV( builtin)
NelBI0S, DNS
Yalitimis yuksek hizlt 16Mbps FULL DUPLEX RS422/485 (x
Gekirdek sirimieri: 24.x 2.6:x, 3.x, 4.X ve 5.
“Tum seri sinyaller igin dahil +15 KV ESD korumasi
SNTP 5kVims yallimis CAN-BUS (x1) (840 volta kadar CANH ve CANL sinyal hatt korumeasi)

KLEMENS 5X1 - USE-MINI-B - RJ45-MAGjack - MIL-DTL
389

RS-422485
Ethemet 10/10¢

Disabled, Ethemet Modem, Pair Connecton, Real COM,
Reverse Telnet, TCP Client,TCP Server, UDP

SNT-10

SNT-40

SNT-80

CD-F108700 CD-F108800  CD-F 1089 00

Berkin Mihendislik, haber vermeden iriin &zelliklerinde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

USB baglanti noklas

Standard TCPAIP arayiz ve ok yénil TCPIUDP ig

im modiar
A3 sl igin SNP MIB.|

Otomatk yeniden bagtatma tetklemasi - Buitin WOT

Virual COM port e uzak com portbaglants

1,4 ve 8 portu modielleri meveuttur.
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